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TULAJDONSAGOK

e TEDVT: egyfazisu kivitel kdzvetlen csatlakozashoz ~ 230 V
védbéandddal, kettés kdpenyes taroldtartalyokba toérténd
beépitéshez

e REU: egyfazisu kivitel ~ 230 V kdzvetlen csatlakozashoz,
védéanoddal

¢ RDU: haromfazisu kivitel 3 ~ 400 V kozvetlen csatlakozashoz,
magnézium védéanoddal

e RUL: vizszintes bojlerekhez, atkothetd kivitel, kozvetlen
csatlakoztatashoz, magnézium védéanoddal

e RDW: csak vizszintes telepitéshez, haromfazisu valtozat
kdzvetlen csatlakoztatashoz, atkothetd flitési teljesitmények

e KDW: csak vizszintes telepitéshez, haromfazisu valtozat
kozvetlen csatlakoztatashoz, gallérperem telepitéséhez

e TDW: csak vizszintes telepitéshez, haromfazisu valtozat
kozvetlen csatlakoztatashoz, fazékperem telepitéséhez

e RSW: csak vizszintes telepitéshez, haromfazisu valtozat

magneskapcsoldés vezérléshez 3 ~ 400V, atkéthetd flitési
teljesitmények

MUSZAKI ADATOK

® Max. izemi nyomas: 10 bar

e Karima atméréje: 180 mm (REU, RDU, RSW, RUL, KDW,
TDW), 8 db rdgzité csavar M12x25, véddésapka magassaga:
150 mm, fréccsend viztdl védett kivitel

e Karima atmérgje: 240 mm, csak vizszintes telepitéshez
(RDW, RSW), 12 db régzitécsavar M12x25, védbsapka
magassaga: 120 mm, csepegd viz ellen védett kivitel

e A termosztat beallitasi tartomanya: folyamatosan allithato
15 °C és kb. 85° C kozétt, valamint fagymentesité beallitas

¢ A megfeleld karimatomités a mellékelt csomagolasban
talalhato

TELEPITESI UTMUTATO

o M(kddés kdzben a flitészalat és az érzékel6 védbécsovét
minden oldalrdl vizzel kell kérilvenni (feltoltott tartaly).
A hé altal kivaltott vizaramot nem szabad akadalyozni

¢ Vegye figyelembe a telepitési helyzetet

e A karimakeret nem lehet hosszabb, mint max. 130 mm,
a hémérséklet-érzékeld és a flitészal megfeleléen be kell
nyuljon a bojlerbe

e A f(it6patront a tartdlyba a lehet6 legalacsonyabban kell
felszerelni, hogy a tartaly teljes tartalma egyenletesen
felmelegedjen. Nem feltétleniil sziikséges, hogy a flitészalak
a teljes rendelkezésre allé beépitési mélységre kiterjedjenek

e A tartdly karimdja el6tt szabadon kell hagyni a beépitési
hossz + 100 mm-es védétavolsagot a szerelési,
karbantartasi munkalatokhoz

e A vizk6képzddés rontja a flitési teljesitményt. Nagyon
kemény viz esetén megfelel§ dvintézkedéseket kell tenni: pl.
hémérséklet csdkkentése, vizlagyitd felszerelése, a mészkd
eltavolitasa

e Zomancozott bojlerek esetében, amelyek nem rendelkeznek
szabvanyos védbandddal, vagy ha az andd a vakkarimara
van felszerelve, amelyet a flitépatronra cserél, az
anodvédelmet a gyartd utasitasainak megfeleléen be
kell épiteni

e A bojler hémérséklete nem emelkedhet 95 °C fdlé, kiilsé
héforrasok hasznalata esetén sem




A karimara szerelheté fiit6patronokat a hasznalati
melegviz 6 vagy kiegészito elektromos fiitésére tervezték,
zart tartalyokban.

Kiviteltél fliggéen, kiilonb6z6 szamu kivalé mindségii
flitéelembdl allnak, amelyek egy peremlemezre vannak
szigetelten felszerelve. Kiils6 burkolatba szerelt allithato
termosztat vezérli a f(itési teljesitményt. Minden beépitett
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flitbberendezés biztonsagi hdmeérséklet-korlatozoval
van felszerelve, amely kikapcsolja az 6sszes fiit6elemet,
ha a hémérséklet-szabalyozé6 meghibasodik. Az 6sszes
vezetéket, vezérl6- és csatlakozé elemet fekete miianyag
véddsapka fedi. A CrNi (NIRO, rozsdamentes) tartalyokkal
valé kombinacié nem ajanlott.

.| Csatlakozési | Csatlakozas a halézathoz | Fiitgszal Fokozatok Beépitési Sl ooy R
., : ; Teljesitmény . Karima atmérd
Tipus Cikkszam fesziiltség " 5 5 hossz vizszintes | figgdlegesen | csak fekv
kézvetleniil | levalasztva alulrgl taroldban
[kW] [v] db [kW] | [kW] | [kW] [mm] [mm]
REU 18-1,7 A90225 1,7 ~230 . 1 1,7 445 . ] 180
REU 18 - 2,0 A90226 2 ~230 ] 1 2 445 U ] 180
REU 18-2,5 A90227 2,5 ~ 230 . 1 25 445 . . 180
REU 18 - 3,3 A90228 33 ~230 . 1 353 445 . . 180
RDU 18 - 2,5 A90229 2,5 3 ~400 ] 3 25 445 . . 180
RDU 18 - 3,0 A90230 3 3~400 . 3 3 445 . o 180
RDU 18 - 3,8 A90231 3,8 3 ~400 . 3 38 445 . . 180
RDU 18 - 5,0 A90232 5 3 ~400 . 3 5 445 . . 180
RDU 18 - 6,0 A90233 6 3~400 . 3 6 445 ] o 180
RDW 18 - 7,5 A90234 75 3~ 400 o ) 75 445 . o 180
RDW 18 -10,0 | A90235 99 3~400 . 3 9,9 445 ] 180
KDW 1 - 4,0 A902 61 4 3~400 L3 3 2 2,7 4 375 ] 180
KDW 1 - 6,0 A902 62 6 3~400 . 3 3 4 6 375 . 180
KDW 1 - 8,0 A902 63 8 3~ 400 . 3 4 5 8 440 . 180
KDW1-10,0 | A902 64 10 3 ~400 . 3 5 6,5 10 530 . 180
TDW 1 -4,0 A90250 4 3~ 400 o 3 2 2,7 375 . 180
TDW1-6,0 A90251 6 3 ~400 . 3 3 4 6 375 . 180
TDW1-8,0 A90252 8 3 ~400 . 3 4 5 8 440 . 180
TDW1-10,0 A90253 10 3~400 . 3 5 6,5 10 530 . 180
RSW 18 - 12,0 | A90236 12 3 ~400 . 3 12 530 .
RSW 18 - 15,0 | A90237 15 3~400 . 3 15 630 .
2 ~ 230 . 3 500 O .
2,65 ~230 . B 500 o .
RUL 18 -2/5 A90238
41 3 ~400 . 3 500 . U
4,65 3N ~ 400 . 3 500 . .
6 3~400 . 6 430 .
RDW2-9U A90202 7,5 3~400 . 6 430 .
9 3~400 ] 6 430 .
12 3 ~400 . 6 12 530 .
RSW2-24U | A902 04 16 3 ~400 . 6 12 4 530 .
24 3~400 . 6 12 12 530 .
20 3~400 . 9 15 5 630 ]
30 3~400 ] 9 15 15 5 630 ]
RSW2-45U | A902 05
35 3~ 400 . 9 15 15 15 630 .
45 3~400 . 9 15 15 630 .
TEDVT A902 65 2,5 ~230 o 1 2,5 450 . .
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SH

TIPUSU MENETES FUTOPATRONOK

Az SH tipusi menetes flit6patronokat zart hasznalati
melegviz tartalyok kiegészitd, vagy vészhelyzeti flitésére
tervezték.

F6 elektromos fiitésként az ,R” sorozatu karimas
beépitett elektromos fiit6patronokat kell alkalmazni.
A melegviz 65 °C-nal magasabb hémérsékletre fiitése
esetén megnovekszik a vizk6képzodés, ezért sziikséges
a fiitépatron megfelelé id6kdzénkénti tisztitasa. A CrNi

Uzemi nyomas: max. 10 bar.

Csatlakozasi méret: 1 2” KM

Egyszerii hmérséklet beallitas a termosztaton

Beallitasi tartomany: 15 - 75 °C

Elektromos csatlakozas: 3 kW-ig 230 V, felette 400 V-os
csatlakozas sziikséges

Vizszintesen telepitheté

Csak feltoltott tartalyban tizemeltethet6!

(NIRO, rozsdamentes) tartalyokkal valé6 kombinacié nem
ajanlott.

1 — Hatlapfejii csavar, R 1%2“ menet
2 — Elektromos betap

3 — Beépitési mélység

4 - Fiitoszal
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Teljesitmén: Csatlakozasi fesziiltsé: Beépitési hossz a tomitéstdl Fiitetlen zéna
Tipus Cikkszam ! J J B Vizszintes rogzités
[kW] [V] [mm] [mm]
A90721 1,5 ~230 320 100 .
3~400
A90722 2,0 atkapcsolhaté 320 100 .
~230
3~400
A90723 2,5 atkapcsolhatd 390 100 .
~230
3~400
A90724 3,0 atkapcsolhatd 390 100 .
~230
A90725 3,75 3 ~400 430 100 .
A90726 4,5 3~400 470 100 .
A90727 6,0 3 ~400 620 100 ]
A90728 75 3~ 400 720 100 .
A90729 9,0 3~400 780 100 .




