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Szeretjük a kihívásokat! Mindent megteszünk, hogy ügyfeleink
igényeit személyre szabott rendszerekkel és megoldásokkal
elégítsük ki. 2024-től jelentősen módosulnak az új építésű
ingatlanok energetikai követelményei. Mi hiszünk abban, hogy nem
csak egy út vezet az energiaátmenethez. 

Minden rendelkezésre álló technológiát használni és optimalizálni
kell! Ebben nagy szerepe van a hőszivattyúknak, de a
kondenzációs kazántechnológia is fontos építőelem lesz, hiszen a
"gázok" (földgáz vagy hidrogén) továbbra is keresett
energiaforrások maradnak a fűtési rendszerekben, mindamellett
hogy a felhasználásuk hatékonysága egyre nő, így a CO2
kibocsátás pedig csökken. 

A Remeha-nál folyamatosan kutatjuk és fejlesztjük a holnap fűtési
megoldásait! A hidrogén központi szerepet játszik a hőátmenetről
alkotott elképzelésünkben: nem csak 20%-os keverékként a
földgázhálózatban, de akár 100%-ban zöld hidrogénként is.
Meggyőződésünk, hogy a jövőben a zöld hidrogén nagy
mennyiségben és mindenki számára elérhető  lesz. Ezért lett a
BDR Thermea Group a 100%-ban hidrogéntechnológia innovációs
vezetője Európában.

Forduljon hozzánk bizalommal, vagy tudjon meg többet kísérleti
projektjeinkről a https://remeha.hu/uzleti/h2-projekt

Járjuk együtt sikeresen a jövő útját!

Szívélyes üdvözlettel 
Rohács Attila

B2B értékesítési vezető

Tisztelt Ügyfeleink
és Üzleti Partnereink!
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Hőszivattyúk

TENSIO C
Legyen szó új építésről vagy korszerűsítésről: a Tensio C levegő-víz
hőszivattyú mindenképp megfelelő választás, hiszen egy jól
kiválasztott hőszivattyú fedezi egy átlagos családi ház teljes hő- és
melegvízigényét. Hibrid rendszerben, gázkazánnal kombinálva a
nagyobb fogyasztású ingatlanok esetében is megoldást nyújthat.

Alkalmazhatóság

> Modernizáció és új építés
> Családi és ikerházak
> Használható monovalens és hibrid módon is
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Előnyök

> Levegő-víz monoblokk rendszer fűtésre, hűtésre 
 és használati melegvíz előállításra
> Könnyű telepíthetőség
> R32 hűtőközeg

Műszaki adatok

> 4 kW-tól 16 kW-ig terjedő teljesítmény-
tartományban kapható 
> Magas COP (5,15) alacsony energiafogyasztás
(Tensio C 8 KW MR, A7/W35)
> Széles kültéri hőmérséklet-tartomány, minimum
- 25 ° C fűtéshez és maximum 43 ° C hűtéshez 

https://kazan.hu/tensio-c/

Beltéri
egység

Előnyök

> Könnyű telepítés
> Beltéri egység vezérlővel 
> Minimális kábelezés
> Opcionális csatlakozókészlettel, amely
alkalmas használati melegvíz fűtésre is.
> Akár három fűtőkör lehetséges
> Integrált MK 2.1 kijelző
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https://kazan.hu/tensio-c/


AZORRA ACE
Hőszivattyúk

Amennyiben lecserélné elöregedett vagy meghibásodott
melegvíztartályát, úgy az Azorra Ace kitünő választás. Gyors
megoldás lakások - családi házak vagy ikerházak számára.  

Alkalmazhatóság

> Modernizáció
> Családi és ikerházak
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Előnyök

> Működése a helyiség levegőjétől függően vagy
akár függetlenül is lehetséges.
> R290 természetes hűtőközeg (<150 g hűtőközeg)
> Csendes működés: 47 dB(A)
> Praktikus hordozófogantyúk a telepítés
megkönnyítésére.

Műszaki adatok

> Két teljesítményméret: Azorra Ace 200 és
Azorra Ace 250 H 
> Felfűtési idő 15 és 55 °C között csak 6-8 óra
> Maximális áramfelvétel: 2480 W
> Széles hőmérséklettartomány: - 7° C-től
+ 42°C-ig
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ELGA ACE
Hőszivattyúk

A Remeha legújabb, úttörő fejlesztése, a világ legkisebb hibrid
hőszivattyúja! Kiemelkedően hatékony módja egy meglévő fűtési
rendszer energiafogyasztásának  drasztikus csökkentésére.

Alkalmazhatóság

> Modernizáció
> Nagyobb lakások, családi házak
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Előnyök
> Levegő-víz osztott hőszivattyú változtatható
teljesítményszabályozással
> Kompakt beltéri modul 222 mm mélységgel és
492 mm magassággal
> Hybrid kivitel
> R32 hűtőközeg
> Könnyű telepíthetőség

Műszaki adatok

> Teljesítmény: 4 és 6 kW
> MK 2.1 vezérlőpanellel felszerelt beltéri modul
> Beltéri egység tömege: 17 kg
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Hőszivattyúk

EH-P AW
Prémium minőségű elektromos, levegő-víz monoblokk hőszivattyú. 
 Ace (önálló hőtermelőként) és Plus (hybrid) kivitelben vagy akár
aktív hűtéssel is kapható. 

Alkalmazhatóság

> Modernizáció és új építés
> Családi házak, kereskedelmi és ipari
felhasználás
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Előnyök

> Nagyon magas hatásfok a minőségi
hőcserélőnek, a modern Scroll kompresszornak és
az elektronikusan vezérelt expanziós szelepnek
köszönhetően.
>  Alacsony hangteljesítmény a többszörös
rezgéscsillapításnak, a hatékony, EC axiál
ventilátoroknak és a fordulatszám szabályozásnak
köszönhetően.

Műszaki adatok

> Nagyon széles teljesítménytartomány 30 és 130
kW (A2/W35) között, kaszkádkapcsolás
lehetséges.
> Kibővített teljesítménytartomány: akár -20°C
külső hőmérséklet és akár 65°C előremenő
hőmérséklet (Ace változatok).

https://remeha.hu/uzleti/e-hp-aw/
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CALENTA ACE

> Időjárásfüggő szabályzás, akár három integrált keverőkörrel 
> Új Ace Controls vezérlőplatform 
> Nagy teljesítményű alumínium-szilícium hőcserélő a magas hatásfok érdekében

Kondenzációs gázkazánok

Egy igazán intelligens kazán: az összes komponens tökéletesen
összehangolt együttműködésével a Calenta Ace a legmagasabb
éves hatásfokot éri el.

Alkalmazhatóság

> Kazáncsere és korszerűsítés hibridrendszerekbe
történő integrálás lehetőségével
> Családi- és ikerházakhoz
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Előnyök

> Prémium termék
> 10 év garancia a hőcserélőre 
> Automatikus utántöltő egység (opcionális) a
még nagyobb kényelem és biztonság érdekében

Műszaki adatok
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https://kazan.hu/calenta-ace/

https://kazan.hu/tensio-c/


A fűtéstechnika
    aladása
Jövőképünk: zöld hidrogénnel teljesen 
CO2-mentesen fűteni a jövőben. 

Egy előregyártott konténerbe egy 
nagy teljesítményű, Remeha 
Effenca hőszivattyú 
(20-50 kW) van beépítve, 
melyet 2023 2.negyed-
évében vezetünk be a 
magyar piacra. 
Quinta Ace kondenzációs 
kazán utódjával, 
puffertárolóval és 
vezérlési koncepcióval 
kombinálva, egy már előre
telepített hőközpont jön létre. 
Ez munkaidőt és költségeket 
takarít meg a telepítés során, 
csökkenti a hibalehetőséget és 
garantálja a tervezés biztonságát a tervezők 
és a projektfejlesztők számára.

A jövő

A Quinta utódja 100%-ban H2-re átállítható lesz, ha elegendő mennyiségű zöld
hidrogén áll rendelkezésre. A konténer a földre vagy a tetőre helyezhető és bővíthető
napelemekkel, elektrolizátorokkal és más összetevőkkel. 

A rendszer CHVAC vezérlővel (Commercial Heating Ventilation Air Conditioning
Cooling) rendelkezik, azaz olyan hibrid vezérlővel, amely az összes csatlakoztatott
rendszerelem vezérléséről gondoskodik. Összesen legfeljebb 10 hőtermelő
vezérelését biztosítja. Ez lehetővé teszi az üzemeltető számára, hogy fokozatosan
áttérjen akár a végső önellátásra (moduláris elv).
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> Előregyártott megoldás felújításhoz és új
építéshez
> Kondenzációs fali kazán következő generációja,
széles teljesítménytartományban (45-160 kW)
> Magas fűtővíz hőmérséklet a hőszivattyúból és
a gázkazánból
> A jövő biztonsága a teljes rugalmasság révén: A
gázkazán földgázról vagy cseppfolyós gázról
100% hidrogénre átalakítható
> Összehangolt részegységek a biztonságos,
problémamentes működéshez
> Teljesen készre szerelt
> Időjárásálló, udvaron/kertben vagy tetőn
telepíthető. 
> Hibrid kaszkádvezérlő (CHVAC vezérlő) a teljes
hőellátás vezérléséhez
> Bővíthető
> Jövőbiztos R290 hűtőközeg
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Alkalmazhatóság

> Modernizáció és új építés
> Kereskedelmi és lakóházak

Előnyök

Érdekli a fenntartható fejlődés? Látogasson
el https://kazan.hu/fenntarthato-fejlodes/ 
weboldalunkra is!

Hidrogénprojektünkről itt olvashat!

https://remeha.hu/uzleti/h2-projekt/

100%-ban H2 fali kazán

Monoblokk hőszivattyú

Puffertartály

https://kazan.hu/fenntarthato-fejlodes/
https://kazan.hu/fenntarthato-fejlodes/
https://kazan.hu/tensio-c/


> Nagy teljesítmény nagyon kompakt méretekkel
> Az álló kazánok könnyen telepíthetők a praktikus szállítókerekeknek
köszönhetően
> Ideális hibrid rendszermegoldásokhoz, akár a Remeha új
hőszivattyúival
> Modbus és BACNet interfésszel az épületfelügyeleti rendszerekbe 
 való egyszerű integrációhoz 
> A jól kialakított szerkezet, egyszerű hozzáférhetőséget biztosít, így
könnyen és gyorsan karbantartható a készülék.
> Kaszkád rendszerbe köthető
> H2-ready: készen áll a 20%-os hidrogén hozzáadására

IPARI KAZÁNOK
Szeretjük a kihívásokat! Mindent megteszünk, hogy ügyfeleink
igényeit személyre szabott rendszerekkel és megoldásokkal
elégítsük ki. 

Előnyök

Műszaki adatok

> Számos méretben 45 kW és 1300 kW közötti
teljesítménytartományban kapható
> Ace Controls vezérlőplatform T-Control színes kijelzővel 
> Beépített füstgázcsappantyú kaszkádkéményekhez
> Helyiség-levegő független üzemmód is lehetséges
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https://remeha.hu/uzleti/kazanok_45-1300kw/

https://kazan.hu/tensio-c/


QUINTA ACE
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Magas hatásfokú, energiatakarékos kondenzációs falikazán
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Kondenzációs, álló kazánok

GAS 210 ACE
GAS 220 ACE
GAS 320 ACE
GAS 620 ACE
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Vízkezelés
Folyamatos, szenzorvezérelt felügyelet és beállítás akár töltés
közben is. Automatikus feltöltéssel, kijelzővel és beépített
minőségvezérelt kikapcsolással, rendszerszivárgás-észleléssel és
távoli risztással. Biztosítja a teljes fűtési rendszer hosszú élettartamát  
és a hőtermelők hatékony működését.
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A lehető legjobb vízminőség a VDI 2035 szerint minden hőtermelőhöz és
rendszermérethez.

VÁRHATÓ BEVEZETÉS - 2023 június

ÚJ!



IONA

IONA mini IONA midi IONA maxi

Meglévő rendszer <28 kW 20-149 kW >150 kW

Új telepítés <28 kW 50-299 kW >300 kW

FILMA

FILMA mini FILMA midi FILMA maxi

Meglévő rendszer <28 kW 20-149 kW >150 kW

Új telepítés <28 kW 50-299 kW >300 kW

Vízkezelés
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> Automatikus töltés
> Részleges sótalanítás és lágyítás
> Teljes inhibitor adagolás

Alkalmazhatóság

> Meglévő és új építés

Előnyök

Vízkezelés

> Automatikus tisztítás
> Szűrés és magnetit leválasztás
> A fűtővíz minőségének folyamatos ellenőrzése 

Alkalmazhatóság

> Meglévő és új építés

Előnyök
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